
 

Dobór i dozowane płynów myjących ECO SHINE do zmywarek 
gastronomicznych na podstawie twardości wody 
 

Wynik testu * Zalecany środek do zmywarki 
Sugerowane 
dozowanie 

 
 
    Woda bardzo miękka 
    < 30 dH  =  < 53 mg/l CaCO3 

 
 
   Woda miękka 
   > 4 0 dH  =  > 71 mg/l CaCO3 

 

 

 
DISHER BASIC – UNIWERSALNY PŁYN MYJĄCY 
Optymalnie dobrany skład. Mniejsze obciążenie dla środowiska. 

2-3ml/l 

 

 
DISHER CL – WYBIELAJACY PŁYN MYJĄCY 
Optymalnie dobrany skład. Dodatkowo wybielanie naczyń. 

2-3ml/l 

 

 
DISHER GLASS – PŁYN MYJĄCY DO SZKŁA 
Łagodniejszy dla delikatnego szkła. 

 

2-3ml/l 

 

 
DIAMOND SHINE – NABŁYSZCZACZ 
Idealnie dopasowany do środków myjących Eco Shine. 
 

0,2-0,5ml/l 

 
 
 
 
 
 
 
   Woda średnio twarda 
   > 7 0 dH  =  > 125 mg/l CaCO3 

 

 

 

DISHER BASIC – UNIWERSALNY PŁYN MYJĄCY 
Optymalnie dobrany skład. Mniejsze obciążenie dla środowiska. 3-4ml/l 

 

 

DISHER HARD  – PŁYN MYJĄCY ZALECANY 
PRZY TWARDEJ WODZIE 
Lepsze efekty mycia w twardej wodzie. 

2-3ml/l 

 

 

DISHER CL – WYBIELAJĄCY PŁYN MYJĄCY 
Optymalnie dobrany skład. Dodatkowo wybielanie naczyń. 3-4ml/l 

 

 

DISHER GLASS – PŁYN MYJĄCY DO SZKŁA 
Łagodniejszy dla delikatnego szkła. 

 

3-4ml/l 

 

 

DIAMOND SHINE – NABŁYSZCZACZ 
Idealnie dopasowany do środków myjących Eco Shine. 

 

0,5-1ml/l 

 
 
   Woda twarda 
   > 14 0 dH  =  > 250 mg/l CaCO3 

 

 

DISHER HARD  – PŁYN MYJĄCY ZALECANY 
PRZY TWARDEJ WODZIE 
Optymalnie dobrany skład. Dla jeszcze lepszych efektów mycia 
zaleca się użycie zmiękczacza. 

3-4ml/l 

 

 
DIAMOND SPECIAL – NABŁYSZCZACZ 
Optymalny dla wysokiej twardości. Zaleca się użycie zmiękczacza 
dla lepszego efektu. 

 

0,1-0,5 ml/l 

 
   Woda bardzo twarda 
   > 21 0 dH  =  > 375 mg/l CaCO3 

 
 
* Test – paski do oznaczania twardości 

wody AQUADUR® nr kat.0404-00165 

 

DISHER HARD  – PŁYN MYJĄCY ZALECANY PRZY 
TWARDEJ WODZIE 
Większe zużycie środka myjącego. Zaleca się użycie zmiękczacza. 

4ml/l 
Zaleca się użycie 

zmiękczacza. 

 

 
DIAMOND SPECIAL – NABŁYSZCZACZ 
Optymalny dla wysokiej twardości. Zaleca się użycie zmiękczacza 
dla lepszego efektu. 

 

0,5ml/l 
Zaleca się użycie 

zmiękczacza. 
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