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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostala wydana przez Jednostke Oceny Technicznej
w jezyku oficjalnym tej jednostki. Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne
jezyki powinny w pefni odpowiadaé oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny by¢
zidentyfikowane jako tfumaczenia.

Udostgpnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc srodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sig w catosci. Jakkolwiek publikowanie czesci dokumentu jest mozliwe, za pisemna
zgodq Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna by¢ podana informacja, ze
Jjest to fragment dokumentu.



Strona 3 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-15/0578, wydanej 30/09/2015

Czesé¢ szczegdblowa

1.

3.
3.1.

Opis techniczny wyrobu

Wyrobami budowlanymi objetymi niniejsza ETA sa faczniki mechaniczne Wkret-Met do
dachow ptaskich. taczniki sktadajq sie¢ z wkretu ze stali weglowej z powlokg
ceramiczng oraz podkfadki lub podkiadki zintegrowanej z tuleja. Podkiadka jest
wykonana ze stali nierdzewnej. Podkiadka ze zintegrowang tulejg jest wykonana
z tworzywa sztucznego: polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub poliamidu (PA).

taczniki powinny odpowiadaé rysunkom i opisom podanym w Zatgcznikach 1 do 28.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny (EAD)

taczniki Wkret-Met do dachow ptaskich sg przeznaczone do mocowania elastycznych
dachowych membran hydroizolacyjnych, wedtug ETAG 006. Dopuszczonymi
podiozami sg podioza z blachy, betonu zwyktego, prefabrykowanych plyt betonowych,
sklejki lub drewna, w tym ptyt OSB.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sa na zatozeniu
przewidywanego 10-letniego okresu uzytkowania igcznikéw. Zatozenie dotyczace
okresu uzytkowania wyrobu nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana
przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako informacja, ktéra moze
by¢ wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z przewidywanym,
ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1.Bezpieczenstwo pozarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

Reakcja na ogien: Wtasciwo$¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

3.1.2.Higiena, zdrowie i Srodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

W uzupetnieniu do zapisow zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej,
zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi, moga obowigzywaé wymagania
odnoszace sie¢ do wyrobéw, dotyczace tego zagadnienia (np. transponowane
europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W
celu speinienia postanowien Rozporzadzenia, wymagania te takze powinny byé
spetnione w kazdym przypadku, gdy majg zastosowanie.

3.1.3.Bezpieczenstwo uzytkowania (Wymaganie Podstawowe 4)

Wartosci charakterystyczne oraz $rednie nosnosci tacznikéw na osiowe wyrwanie
z podioza podano w Zalgcznikach 26 do 28. Wartosci te zostaty wyznaczone na
podstawie badan wytrzymato$ci na osiowe wyrwanie z podtoza, wedtug ETAG 006.

taczniki uwaza sig za spetniajace wymagania ETAG 006 w zakresie odpornosci na
odkrgcanie. Ocena zostata wykonana na podstawie praktycznych doswiadczen
producenta.

3.1.4.Zrownowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych (Wymaganie Podstawowe 7)

Wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona.
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3.1.5.Podstawowe aspekty przydatnosci do stosowania

3.2,

Wymagania zwigzane z trwatoscig facznikéw wedtug ETAG 006 (odpornosé na korozje
elementéow metalowych oraz odpornos¢ na uderzenie i kruchos¢ elementéw
tworzywowych przed i po starzeniu cieplnym, wymagania dotyczace proby udarnosci
Charpy'ego dla elementéw z tworzywa sztucznego przed i po starzeniu cieplnym) sg
spetnione przez elementy tgcznikow wykonane ze stali zwykfej, weglowej z powlokg
ceramiczng oraz z polipropylenu lub poliamidu.

Wszystkie elementy ze stali z powtoka ceramiczng byly poddane 15 cyklom procedury
badawczej opisanej w ETAG 006 (test Kesternich’'a) i nie wykazaly wiecej niz 15%
korozji powierzchniowej.

Wyniki badan odpornosci na uderzenie i kruchosci elementéw z tworzywa sztucznego,
przed i po starzeniu cieplnym, wykazaly odpornos¢ tych elementéw, przy wysokosci
spadania obcigznika wiekszej niz 1,0 m. Ponadto wyniki odpowiednich testow
Charpy'ego po starzeniu cieplnym nie wykazaly znacznego spadku w poréwnaniu
z wynikami przed starzeniem cieplnym.

Metody zastosowane do oceny

Oceny przydatnosci tgcznikow do zamierzonego stosowania dokonano zgodnie
z ETAG 006.

System oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych (AVCP) wraz
z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzjg 98/143/EC Komisji Europejskiej, ma zastosowanie system 2+ oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (patrz: Zatacznik V do Rozporzadzenia
(EU) Nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoly techniczne niezbedne do wprowadzenia systemu AVCP zostaty okreslone
w planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;.

W przypadku badan typu wyniki badari przeprowadzonych jako czes$é¢ oceny do
Europejskiej Oceny Technicznej powinny byé wykorzystywane, dopoki nie nastapig
zmiany linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbedny
zakres badan typu powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki Budowlane;j
i jednostkg notyfikowana.

Wydana w Warszawie 301’09;’29_1 5 przez Instytut Techniki Budowlanej

dr inz{ Marcin M-. Kruk
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Wkret-Met Laczniki do dachow plaskich

Zalacznik 11

Uktad 1 + 3
) do Europejskiej
LINO 13 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL Oceny Technicznej
LINO 13 K i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL ETA-15/0578

LINO 15 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
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Wkret-Met Laczniki do dachéw plaskich

Uktad 4 + 9
KD-04-W5 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
KD-01 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
KD-03-W5§ i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
KD-05 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
KD-03-P i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
KD-02-W5,5 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL

Zatacznik 12

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-15/0578
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Uktad 10 + 12 Zatacznik 13
KD-07-WW i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL do Europejskiej
Oceny Techniczne;

KD-03-WW-7 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL ETA-15/0578

KD-03-W7 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL
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Zatacznik 14

Uktad 13 = 15
do Europejskiej
LINO 13 i WSR-4,8xL Ilub WSR-T-4,8xL chnﬁeShfni C'Z; o
LINO 13 K i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL ETA-15/0578

LINO 15 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL
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Uktad 16 + 21
KD-04-W5 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL
KD-01 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL
KD-03-W5 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL
KD-05 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL
KD-03-P i WSR-4,8x%L lub WSR-T-4,8xL
KD-02-W-5,5 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL

Zalacznik 15

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-15/0578
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Wkret-Met Laczniki do dachéw ptaskich

Ukiad 22 + 24
KD-07-WW i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL
KD-03-WW?7 i WSR-4,8%L lub WSR-T-4,8xL
KD-03-W7 i WSR-4,8xL lub WSR-T-4,8xL

Zalacznik 16

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-15/0578
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Zalacznik 17

Uktad 25 + 27
LINO 13 i WBSW-6,3xL
LINO 13 K i WBSW-6,3xL
LINO 15 i WBSW-6,3xL

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-15/0578
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Uktad 28 + 30 Zatacznik 18
KD-07-WW i WBSW-6,3xL do Europejskie]
Oceny Technicznej
KD-03-WW7 i WBSW-6,3xL ETA-15/0578
KD-03-W7 i WBSW-6,3xL
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Wkret-Met Laczniki do dachow plaskich

Zalacznik 19

Uktad 31 + 33
do Europejskiej
LINO 13 i WDB-4,8x%L lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50 chnyl#eghi,ic'z,ﬁej

LINO 13 Ki WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50 ETA-15/0578
LINO 15 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50
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Ukiad 34 = 37 Zalacznik 20
KD-04-W5 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50 do Europejskiej
KD-01 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50 Oceny Technicznej

ETA-15/0578
KD-03-W5 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50

KD-05 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50
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Wkret-Met £aczniki do dachow plaskich

Zalacznik 21

Uktad 38 + 39 do Europejskiej
KD-03-P i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50 Oceny Technicznej

ETA-15/0578
KD-02-W-5,5 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50
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Uktad 40 + 42
KD-07-WW i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50
KD-03-WW-7 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8x50
KD-03-W7 i WDB-4,8xL lub WDB-T-4,8xL i KNX-8%50

Zatacznik 22

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-15/0578
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Uklad 43 = 45 Zatgcznik 23
KD-07-WW i SMN-6x50 do Europejskiej
Oceny Technicznej

KD-03-WW?7 i SMN-6x50 ETA-15/0578

KD-03-W7 i SMN-6x50
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Wkret-Met Laczniki do dachow ptaskich

Zatacznik 24

Uktad 46 do Europejskiej
Oceny Technicznej
KD-03-W9 i SMN-8x60 ETA-15/0578
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KD-07-WW

WB6=C-6,3xL WB6=C«6,3xL

KD=03-W=7 KD=03=-W-9
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WB6-C-6,3xL WB6-C-6,3xL
Wkret-Met Laczniki do dachéw ptaskich
Uklad 47 + 50 Zalacznik 25

KD-07-WW | WB6-C-6,3xL do Europejskiej
KD-03-WW?7 i WB6-C-6,3xL Oceny Technicznej
ETA-15/0578
KD-03-W7 i WB6-C-6,3%L
KD-03-W9 | WB6-C-6,3xL
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Nosnosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podtoza

Nos$nosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podioza [kN]
Podloze
Wkret-Met
kaczniki do dachéw Blacha stalowa gatunku $280GD k!fsl;e:rg‘?ci Ptyty OSB Sklejka
Zat, plaskich wg EN 10346 wg | wgEN300 | wg EN 313
Nr EN 14081
Podkiadka
Wkret Z tuleja/ t2050mm [t20,63mm |[t=2075mm | hg=30mm | hy =18 mm | hy =20 mm
Podkiadka
11 LINO 13 PA 0,78 0,99 1,17 2,37 1,06 0,88
1 LINO 13K PA 0,78 0,99 117 2,37 1,06 0,98
11 LINO 15 PE 0,78 0,99 117 1,70 1,08 0,88
11 LINO 15 PP 0,78 0,99 187 1,95 1,06 0,98
12 KD-01 0,78 0,93 117 1,67 1,06 0,98
12 WDB-4.8 KD-02-W-5,5 0,78 0,98 1,17 2,06 1.06 0.98
12 lub KD-03-P 0,78 0,99 1,17 2,50 1,06 0,98
12 | WOBT-48 ™y p 0aws 0,78 0,99 117 2,84 1,06 0.98
12 KD-04-W5 0,78 0,99 o 5 3,23 1,06 0,98
12 KD-05 0.78 0,99 1.0 3,12 1,06 0,98
13 KD-03-W7 0,78 0,99 1,17 2,46 1,06 0,98
13 KD-03-WW7 0,78 0,99 117 3.45 1,06 0,98
13 KD-07-Ww 0,78 0,99 1,17 2,90 1,06 0,98
Nosnosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podtoza [kN]
Wkret-Met Podioze
taczniki do dachow
Zal. plaskich Blacha stalowa gatunku S280GD wg EN 10346
Nr Podkiadka
Whret z tulejg/ t= 0,50 mm t=0,63mm t=0,75mm t=0,88 mm t= 1,00 mm
Podkiadka
14 LINO 13 PA 0.84 1,03 1,20 1,53 1,61
14 LING 13K PA 0,84 1,03 1,20 1,53 1,61
14 LINO 15 PE 0,84 1.03 1,20 1,53 1,61
14 LINO 15 PP 0,84 1,03 1,20 1,53 1.61
15 KD-01 0,84 1,03 1,20 1,83 1,61
15 WSR-4.8 KD-02-W-5,5 0,84 1,03 1,20 1,53 1.61
15 lub KD-03-P 0,84 1,03 1,20 1,53 1,61
15 | WSRT48 ™5 0aws 0,84 1,03 120 1,53 1,61
15 KD-04-W5 0,84 1.03 1.20 1,593 1,61
15 KD-05 0,84 1,03 1,20 1,53 1,61
16 KD-03-W7 0,84 1,03 1,20 1,53 1,61
16 KD-03-WwW7 0,84 1,03 1,20 1.53 1,61
16 KD-07-wWw 0,84 1,03 1,20 1,53 1.61
Wkret-Met Laczniki do dachoéw plaskich Zalacznik 26

do Europejskiej
Oceny Technicznej

ETA-1

5/0578
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Nosnosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podioza

Noénosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podtoza [kN]
Podioze
Wiket-Mat Drewno i;r: ;?ebgkytt;r‘
La_czn;;:;&ac hidw klasy z C24 | Piyty OSB Sklejka ZB 3110 2" ”k ISa\SHy 28 gtgcr: ;gisaiy betonowe
Zat. wgEN | wgEN 300 | wg EN 313 | =00 M40 | == 206 91 Kasy
Nr 14081 2 C20/25
wg EN 206
Podktadka
Wkret z tuleja/ he =30 mm | hyg=18 mm | hyy =20 mm | hey=30mm | he=30mm | het = 20 mm
Podkiadka
17 LINO 13 PA 2,32 1,68 2,32 1.64 2,12 1,92
17 LINO 13K PA 2,32 1,68 2,32 1,64 212 1,92
17 LINO 15 PE 2,03 1.68 2,03 1,57 2,03 1,92
17 WBSW LINO 15 PP 2,16 1,68 2,16 164 2,12 1,92
18 KD-03-W7 3.04 1.68 3,56 1.64 212 1,92
18 KD-03-WW7 3,04 1,68 3,62 1,64 2,12 1,92
18 KD-07-WwW 3,04 1,68 3,30 1,64 2,12 1,92
Nos$nosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podioza [kN]
Podtoze
Wkret-Met Prefabrykowane phyty
taczniki do dachéw ptaskich Beton klasy 2 C12/15 | Beton klasy = C20/25 betonowe klasy
Zat. wg EN 206 wg EN 206 > C20/25
Nr wg EN 206
Podktadka
Whkret z tulejgf her = 30 mm her = 30 mm het = 20 mm
Podkiadka
19 LINO 13 PA 112 1,45 1,20
19 LINO 13K PA 142 1,45 1,20
19 LINO 15 PE 1,12 1,45 1,20
19 LINO 15 PP 112 1,45 1,20
20 WDB-4,8 KD-01 112 1,45 1,20
20 +KNX 8x%50 KD-03-W5 142 1,45 1,20
20 lub KD-04-W5 112 1,45 1,20
20 WDB-T-4,8 KD-05 112 1,45 1,20
21 HREG BN KD-02-W-5.5 112 145 1,20
21 KD-03-P 112 1,45 1,20
22 KD-03-W7 1,12 1,45 1,20
22 KD-03-WW7 7 145 1.20
22 KD-07-Ww 1,12 1,45 1,20
25 KD-03-W7 2,31 2,98 2,10
25 KD-03-Ww7 2.3 2,98 210
WB6
25 KD-07-Ww/ 2,31 2,98 2,10
25 KD-03-Wg 2,31 2.98 2,10
Wkret-Met Laczniki do dachow plaskich Zalacznik 27

do Europejskiej
Oceny Technicznej

ETA-15/0578
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Noénosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podioza [kN])
Wkret-Met Podioze

taczniki do dachdéw
Z::- ptaskich Beton klasy 2 C12/15 wg EN 206 Beton klasy 2 C20/25 wg EN 206

Whret Podkladka hgr = 30 mm het = 20 mm
23 KD-03-W7 0,79 1,02
23 SMN 6x50 | KD-03-WwW7 0,79 1,02
23 KD-07-WwW 0,79 1,02
24 SMN 8x60 KD-03-W8 1,18 1,52

Whkret-Met Laczniki do dachow plaskich

Zalacznik 28

Nosnosci charakterystyczne na osiowe wyrywanie z podioza

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-15/0578




