KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006, Zatgcznikiem |1,

Wersja: . PP . R .
Data wydania:  12.04.2012 pézniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.

Data aktualizacji:  31.07.2019

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PASTA CERAMICZNA
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zastosowanie: ceramiczna pasta montazowa o bardzo dobrych wlasnosciach smarujgcych jest
odporna na ekstremalne temperatury do 1400°C. Zapobiega zapiekaniu $rub i potgczen metalowych ze stali, stopow(]
szlachetnych, miedzi i aluminium w zastosowaniach przemystowych.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z 0.0.
Al. Jana Pawta Il 23, 42-200 Czestochowa
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Tomasz Wywiattel.+48 34 3643923
tom@normatek.pl godziny pracy 8,30 - 16.30

1.4 Numer telefonu alarmowego
Ogolny telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy: Brak.

Hasto ostrzegawcze: Brak.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Brak.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci: Brak.

2.3  Inne zagrozenia
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3. SKEAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1 Substancje

Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny

Klasyfikacja wg

Nazwz_a substa_nql Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Zaw. rozporzadzenia 1272/2008
Inr rejestracyjny [% wag.] (CLP)

Destylaty ciezkie
naftenowe, poddane
obrébce wodorem (ropa
naftowa). Olej bazowy - 64742-52-5 | 265-155-0 | 649-465-00-7 45 - 60
niespecyfikowany
01-2119467170-45-0002
01-2119467170-45-0031

nie sklasyfikowana
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy
Uwagi ogélne: Po uzyciu umy¢ doktadnie rece wodg z mydtem.
Narazenie przez drogi oddechowe: W normalnej temperaturze uzytkowej nie istnieje zagrozenie zwigzane z dziataniem
par produktu. W przypadku podraznienia spowodowanego wdychaniem par gorgcego produktu — narazong osobe
wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. W przypadku nieregularnego oddechu — wykonaé¢ sztuczne oddychanie i zapewnic
pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt ze skoéra: Wytrze¢ produkt (np. recznikiem papierowym) i przemy¢ duzg iloscig wody z
mydtem. Jezeli wystgpi podraznienie skory — zasiegng¢ porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wypraé przed
ponownym uzyciem. W przypadku stosowania urzadzen pod cisnieniem, mozliwe jest przedostanie sie produktu pod
skore. W takim przypadku nalezy bezzwtocznie zapewni¢ poszkodowanemu pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt z oczami: Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. Jesli dolegliwosci nie ustepujg skonsultowac
sie z lekarzem.
Narazenie przez przewod pokarmowy: Przemy¢ usta woda. Poda¢ do picia niewielkg ilos¢ wody. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skoéra: Przy dlugotrwatym kontakcie moze powodowac¢ zaczerwienie i podraznienie skory.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami moze powodowac¢ zaczerwienienie i przemijajgcy bol.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak specyficznego leczenia. Decyzje
0 sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

53

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Rozpylona woda, piany gasnicze, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piasek.

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Woda moze by¢ uzyta do chtodzenia i zabezpieczenia narazonych materiatow.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt palny. W trakcie pozaru lub pod wptywem dziatania wysokich temperatur moga wydziela¢ sie niebezpieczne dla
zdrowia tlenki wegla, tlenki siarki oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu. W ogniu oraz w razie
ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemniki moga wybuchnac.

Informacje dla strazy pozarnej

Postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu chemikaliéw. W przypadku pozaru obejmujgcego
wieksze ilosci produktu, ewakuowa¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. W celu zabezpieczenia
pojemnikéw przed dziataniem wysokiej temperatury, nalezy je chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wodnym. Nie dopuscic
do dalszego doptywu produktu do strefy ognia.

Strazacy uczestniczacy w akcji ratowniczo — gasniczej muszg bezwzglednie by¢ wyposazeni w odziez ochronna, $rodki
ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony drég oddechowych. W pomieszczeniach zamknietych stosowa¢ aparaty
izolujgce drogi oddechowe (SCBA).

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do zagrozonego terenu. Zaalarmowac¢ personel ratowniczy. W przypadku duzych
wyciekow odizolowa¢ zagrozony teren. W przypadku uwolnienia w zamknietym pomieszczeniu zapewni¢ jego skuteczng
wentylacje. Wyeliminowa¢ wszelkie zrodta zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia
oczu, skéry i ubrania. Uzywac¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Uwaga: uwolniony produkt powoduje $lisko$é
powierzchni.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
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6.3

6.4

Uszczelni¢ miejsce wycieku jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Zapobiec uwolnieniu do $ciekéw, ciekéw wodnych i gleby
przez tworzenie barier z piasku lub ziemi. Uwolniony produkt zebra¢ mechanicznie lub przysypa¢ materiatem
adsorbujgcym (piasek, trociny, ziemia), zebra¢ do pojemnikéw i przekazaé¢ do utylizac;ji.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate uwolnienie: produkt zebra¢ mechanicznie dostepnym sprzetem lub adsorbowaé obojetnym, niepalnym materiatem
(ziemia, piasek, wermikulit, trociny), zebra¢ do pojemnikéw i przekaza¢ do utylizacji.

Duze uwolnienie: Obwatowaé miejsce uwolnienia ziemig, jezeli jest mozliwe odpompowac rozlany produkt lub zebrac
mechanicznie dostepnym sprzetem. Przenies¢ zebrany produkt do odpowiednich pojemnikéw i przekazaé do utylizacji.

Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie dopuszcza¢é do tworzenia mgly olejowej na stanowisku pracy. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikac
zanieczyszczenia oczu, skoéry i ubrania. Nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, usung¢ inne Zrédta zaptonu.
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny; nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy
my¢ rece. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez uprac¢ przed ponownym uzyciem.

Do przewozenia produktu w beczkach nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet oraz obuwie zabezpieczajgce stopy przed
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Nie dopuszcza¢ do niekontrolowanego uwalniania produktu.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od zrédet ognia i ciepta.
Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniete i wtasciwie oznakowane. Produkt mozna przechowywaé w opakowaniach
magazynowych ze stali lub polietylenu o wysokiej gestosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie stosowacd
pojemnikéw z polichlorku winylu. Przechowywa¢ z dala od silnych utleniaczy.

Szczegolne zastosowanie koncowe
Zapoznac sie ze specyfikacja techniczng produktu.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Oleje mineralne wysokorafinowane z wytgczeniem cieczy obrébkowych - frakcja wdychalna — NDS: 5 mg/m3, NDSCh: -

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Olej bazowy — niespecyfikowany:

DNEL pracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 5,4 mg/m?/8h (aerozol)

DNEL konsument (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 1,2 mg/m?3/24h (aerozol)

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekéw - nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska)
PNEC (doustnie, ssaki) 9,33 mg/kg jedzenia

Kontrola narazenia

Produkt nielotny, nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogdélna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach stosowania nie sg wymagane. Konieczna w przypadku
operowania gorgcym produktem i przy niewystarczajgcej wentylacji — maska z filtrem uniwersalnym (EN 143).

Ochrona oczu: konieczna jesli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu - stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi
lub okulary typu gogle (EN 166).

Ochrona rak: uzywac rekawic ochronnych nieprzepuszczalnych, odpornych na dziatanie oleju np. z gumy nitrylowej,
PCW, neoprenowych (EN 407).

Ochrona ciata: zalecane ubranie robocze ochronne/fartuch i buty robocze olejoodporne antyposlizgowe.

Srodki ochronne i higieny:

Wymy¢ doktadnie rece po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety.
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Kontrola narazenia srodowiska:

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji i ciekow wodnych. Nalezy rozwazy¢ zastosowanie Srodkow
ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu wokot terendw magazynowych.

SEKCJA 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: barwa biata
Zapach: charakterystyczny dla weglowodoréw
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia (kroplenia) nietopliwy
Temperatura wrzenia (zakres): brak danych
Temperatura zaptonu: >250 (dla oleju mineralnego)
Godrna/ dolna granica wybuchowosci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosc ok. 0,9 g/cm?
Rozpuszczalnosé: nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w
rozpuszczalnikach organicznych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: log Pow>6
Temperatura samozaptonu: >300 °C
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkos¢ kinematyczna brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajgce: nie posiada
9.2 Inne informacje
Brak.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.2 Stabilnosé chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystepujg niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Otwarty ptomien i inne zrédia zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie nastepuje niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Olej bazowy niespecyfikowany 01-2119467170-45-0002, 01-2119467170-45-0031

Toksycznos$é ostra:

LD50 (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg
LD50 (skora, krolik) > 5000 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 5,53 mg/l

Dziatanie zrgce / draznigce na skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione.

Dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Opobznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia: Diugotrwate i powtarzajgce sie
narazenie skory na kontakt z produktem moze prowadzi do zaczerwienienia i podraznienia. Kontakt z okiem moze
powodowac bol, przemijajgce podraznienie.

Przepracowane $rodki smarne mogg zawiera¢ szkodliwe zanieczyszczenia, ktdrych stezenie zalezy od zastosowania i
czasu uzytkowania w urzgdzeniu. Zanieczyszczenia mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

EC50: >10000 mg/l - badanie toksycznos$ci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEL: 100 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni

EC50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej dla glonéw stodkowodnych; Pseudokirchinella subcapitata, 72h
LC50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Pimephales promelas , 96h

NOEL: >1000 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss , QSAR,
28 dni

12.2 Trwaltos¢ i zdolnosé do rozktadu
Dane dla oleju bazowego: trudno biodegradowalny (2-31% w 28 dni).
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Stabo adsorbuje do gleby.
12.5 Woyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nierozpuszczalny w wodzie i Izejszy od wody. Gromadzi si¢ na powierzchni wody.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odpady produktu dostarczy¢ do odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania odpadéw. Nie zrzuca¢ do zbiornikéw wodnych
i kanalizacji sciekowych. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wody i gleby.

Odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. UWAGA:
Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Kod odpadu: 12 01 12 - Zuzyte woski i ttuszcze.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1  Numer UN: Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

145 Zagrozenia dla srodowiska: NIE

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak szczegodlnych przepisow

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i Kodeksem IBC: Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

¢ Rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13.0.21)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.01.63.322) z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona w oparciu 0 metode kalkulacyjng i wtasciwosci fizykochemiczne zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008.

Wykaz skrétow i akronimow:

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

LD50 (LC50) - dawka (stezenie) Smiertelna dla 50% populacji badawczej

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

vPVB - substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii

Strona 6z 7



Niezbedne szkolenia: Zapoznanie pracownikéw z dang kartg charakterystyki.

Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczg zastosowania produktu wyszczegoélnionego w Sekcji 1 i oparte sg na
naszym aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Nalezy je traktowa¢ wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego
stosowania produktu. Informacje zawarte w karcie nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.
Obowigzkiem uzytkownika jest stosowanie produktu w sposéb bezpieczny i zgodny z catym obowigzujacym prawem i
przepisami. Kazdy uzytkownik ponosi odpowiedzialno$é w przypadku innego zastosowania produktu.
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