Wersja: 2
A KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzadzenia karty:
S H I N E Sporzgdzona zgodnie 7 Rozporzgdzeniem (WE) 20 stycznia 2020 r.

SALNE SRODKI CZYSZOZACE 1907/2006 oraz 2020/878 z dnia 18.06.2020 r..
Data aktualizacji karty:
01 czerwca 2022 .

ECO FLOOR AUTOMATIC

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. ldentyfikator produktu

Nazwa handlowa: ECO FLOOR AUTOMATIC
Nr CAS: nie dotyczy
Nr WE: nie dotyczy
Nr indeksowy: nie dotyczy
Nr rejestracji: nie dotyczy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Ekologiczny ptyn do recznego i maszynowego mycia podtog.
Zastosowania odradzane: wszystkie inne niz powyze;j.

1.3.  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Eco Shine | Bodzanow 578 | 32-020 Wieliczka
www.ecoshine.com.pl; tel. +48 535 980 002
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: jfl@ecoshine.com.pl

1.4, Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce: Osrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. 12 411 99 99, 12 424 89 22
Telefon czynny codziennie przez cata dobe.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wynikajaca z Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Nie jest klasyfikowany.

Zagrozenia dla cztowieka:
Eye Irrit. 2 —Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2

H319 — Dziata draznigco na oczy.

Zagrozenia dla srodowiska:
Nie jest klasyfikowany.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram: GHSO07
Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H319 — Dziata draznigco na oczy.
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Zwroty okres$lajagce warunki bezpiecznego stosowania:

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu

P280 — Stosowac rekawice ochronne.

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P337 + P313 — W przypadku utrzymywania si¢ dzialania draznigcego na oczy: Zasiggna¢ porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza
P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

EUH208 Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowaé wystapienie reakcji
alergicznej

2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spelnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Sekcja 3.Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Witz skl Udziat% | Nr CAS/WE NI rejestraci KlasyﬁkaCJlaz;VZ%/;ggg"rZ@dze“‘a
2-propylo-1-heptanol, <5% 166736-08-9 / polimer Eye Irrit. 2; H319
etoksylowany, polimer
propoksylowany
Kwas glutaminowy, kwas <5% 51981-21-6/ 01-2119493601- | Met. Corr 1; H290
N,N-dioctowy, sol 257-573-7 38-0000
tetrasodowa
Sol sodowa <5% 126-92-1/ - Skin Irrit. 2; H315
siarczanowanego 2- 204-812-1 Eye Dam. 1; H318
etyloheksylu
Mieszanina 5-chloro-2- ponizej 55965-84-9/- | 01-2120764691- | Acute Tox. 3, H311
methyl-4-isothiazolin-3-one 0,0015% 48-0000 Acute Tox. 2, H330
[WE 247-500-7] | 2-Methyl- Skin. Corr. 1B, H314
2H-isothiazol-3-one [WE Eye Dam. 1, H318
220-239-6] (3:1) Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Pelny tekst zwrotow H zawarty jest w sekcji 16 karty charakterystyki.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy
Ogolne wskazowki pierwszej pomocy:

Drogi oddechowe: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzié, nieprzytomnego wynie$¢ ze skazonego srodowiska na $wieze
powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Przytomnego ulozy¢é w pozycji potsiedzacej, nieprzytomnego utozyé
w pozycji bocznej ustalonej; kontrolowac i utrzymywaé drozno$¢ drog oddechowych. W przypadku zaburzen
w oddychaniu podawac tlen; w przypadku braku oddechu stosowaé sztuczne oddychanie za pomoca aparatu
AMBU. W przypadku utrzymujacych si¢ dolegliwosci lub zlego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skérg: Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skore zmywaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut.

Nie stosowa¢ mydta i zadnych $rodkow zobojetniajacych. W razie utrzymujacych si¢ dolegliwos$ci wezwac
pomoc lekarska.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast ptuka¢ ciggtym strumieniem wody, usunaé szkla kontaktowe (jesli sg)
i kontynuowac¢ ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptlukania trzyma¢ powieki szeroko rozwarte i poruszac
galka oczng. UWAGA: Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogéwki. Po
przemyciu nalozy¢ na oczy jalowy opatrunek bez zadnych lekéw i zwalcza¢ bol lekami przeciwbolowymi.
Koniecznie wezwaé pomoc medyczna.

2/12



Przewdd pokarmowy:Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. Poda¢ do wypicia kilka szklanek wody lub mileka. NIE
prowokowa¢ wymiotow — niebezpieczenstwo aspiracji do pluc. Zapobiec utracie przytomnosci
u poszkodowanego. W przypadku wystgpienia naturalnych odruchowych wymiotow trzymacé
poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystapienia dusznosci podawac tlen do
oddychania.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt z oczami: moze wystgpi: pieczenie, tzawienie, Swiatlowstret, przekrwienie i obrzek spojowek
Kontakt ze skorq: preparat nie jest draznigcy dla skory. W przypadku wystapienia uczulenia skontaktowac si¢ z lekarzem.

Wdychanie oparow: Nie dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania, kazde dlugotrwale lub powtarzajace si¢ narazenie S
substancjami chemicznymi prowadzi¢ do uszkodzenia narzadow.
Spozycie: Diugotrwale lub powtarzajgce si¢ narazenie moze prowadzi¢ do uszkodzenia narzgdow.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotéw, sprawdzi¢ drozno$¢ drog oddechowych
i utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Zapewni¢ pomoc medyczng. Personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazaé
karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku poiaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: produkt niepalny, pozary gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palacych si¢ materiatow.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: brak

5.2 Szczegoélne zagrozenia zwigzane z substancja i mieszaning

Brak konkretnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda, z bezpiecznej odlegtosci i bezpiecznie usunaé
je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ Sciekdow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Postepowac
zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Osoby biorgce udzial w gaszeniu pozaru
powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.
Srodki ochrony indywidualnej dla strazaka to izolujace aparaty ochrony drég oddechowych oraz kompletny ubiér ochronny,
chronigcy ratownika przed niebezpiecznym wptywem czynnikow pozaru.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajacym si¢ produktem. Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdychac par..
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usungé¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udzialu w likwidowaniu awarii, w
razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje Pafstwowsa. Osoby biorace udziat w
akcji ratowniczej wyposazy¢ w odziez ochronng i aparaty zabezpieczajace drogi uktadu oddechowego.

6.2 SrodKi ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. W przypadku uwolnienia duzych ilosci
produktu powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe 1 bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢é wyciek (uszczelni¢, zamkna¢ doptyw cieczy, uszkodzone
opakowanie umies$ci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwatowanie terenu;
zebrane duze ilosci cieczy odpompowywac. Mate iloci rozlanej cieczy przysypaé niepalnym materiatem chtonnym (ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady. W razie konieczno$ci skorzysta¢é z pomocy firm
uprawnionych do transportu i likwidowania odpadow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Odnies¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie pozarom i wybuchom: wyeliminowa¢ zrodta zaptonu — nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaé
narzgdzi iskrzacych; chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. UWAGA:
Zachowa¢ ostrozno$¢. Nieoczyszczonych opakowan/zbiornikow nie wolno: cigé, wiercié, szlifowaé, spawaé ani wykonywaé
tych czynnos$ci w ich poblizu.

Zapobieganie zatruciom: Zapobiegaé tworzeniu si¢ stezen par przekraczajacych ustalone dopuszczalne wartosci narazenia
zawodowego. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu; unikaé wdychania par; zapobiegaé
tworzeniu szkodliwych stgzen par w powietrzu; pracowa¢ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przestrzegac
podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu na stanowisku pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy myc¢
rece woda z mydlem, nie dopuszczaé do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigknigte ubrania zdja¢ i usunaé
w bezpieczne miejsce. Przed ponownym uzyciem upra¢. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki. Zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu ratunkowego (na wypadek uwolnienia
itp.).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych i wlasciwie oznakowanych opakowaniach lub zbiornikach
przeznaczonych do tego produktu, w chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Opakowania z produktem chroni¢
przed promieniami stonecznymi. Nie stosowa¢ opakowan z metali kolorowych (aluminium, cynk, cyna). Osoby majgce
kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu wlasciwosci fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikajacych z nich zagrozen.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zob. sekcja 1.2.

Sekcja 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji NDS NDSCh TWA STEL
[mg/m®] [mg/m®] [mg/m®] [mg/m®]

2-propylo-1-heptanol, Brak Brak Brak Brak
etoksylowany,
propoksylowany
Sol sodowa siarczanowanego Brak Brak Brak Brak
2-etyloheksylu
Kwas glutaminowy, kwas Brak Brak Brak Brak
N,N-dioctowy, sol
tetrasodowa
Mieszanina 5-chloro-2- Brak Brak Brak Brak
methyl-4-isothiazolin-3-one
[WE 247-500-7] | 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-one [WE 220-
239-6] (3:1)

v’ Rozporzqdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

v Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiqzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
w miejscu pracy (WE 2000, nr 39 z pozn. zmianami).

Warto$ci DNEL i PNEC:

Nie zawiera substancji majacych wartosci stezen dopuszczalnych w $rodowisku pracy.

Informacje o procedurach monitorowania zawartosci sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu:
v Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166),
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V' PN-ISO 4225:1999 Jakos¢é powietrza. Zagadnienia ogélne. Terminologia.

v PN-EN 14042:2010 Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik uzytkowania i stosowania procedur do oceny
narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne.

v' PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Jezeli stezenia substancji na stanowisku pracy sa ustalone i znane, doboru $rodkow ochrony indywidualnej nalezy
dokonywac¢ z uwzglednieniem ich stezenia, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji
awaryjnej, kiedy stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, nalezy stosowaé srodki ochrony indywidualne;j
0 najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i ubranie robocze
posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i1 okresowe pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

V' Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pozniejszymi
zmianami).

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi:
v’ Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga# dla Srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, Poz. 2173).

Stosowne techniczne $rodki kontroli:
Zalecane sa wentylacja ogdlna i/lub wyciag miejscowy..

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle). Zalecane wyposazenie miejsca pracy w wodny
natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory: Nosi¢ rckawice ochronne neoprenowe, grubos¢ 0,4 mm, czas przenikania > 120 minut
(wg PN-EN 374-3:2005). Zaleca si¢ regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli
wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany
w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Ubrania ochronne sktadajace si¢ z bluzy zapigtej pod
szyje 1 zapigtymi mankietami, spodni wytozonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne,
antyposlizgowe.

v' PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia
i wymagania.

v' PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie
odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie s wymagane; przy narazeniu na
stezenie par przekraczajace dopuszczalne wartosci stosowac zatwierdzony respirator z filtrem
typu B. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu
w powietrzu / duzej, niekontrolowanej emisji / wszystkich okolicznosci, kiedy maska
z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony, stosowaé aparat oddechowy z niezaleznym
doplywem powietrza.

v’ PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Pochianiacz(-e) i filtropochlaniacz(-€).
Wymagania, badanie, znakowanie.
Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy.

Kontrola narazenia $rodowiska:
Unika¢ przedostania si¢ mieszaniny do gleby, sciekow, ciekow wodnych.

Sekcja 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad pomaranczowa Ciecz

b) Zapach aromatyczny
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Prog zapachu

pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybko$¢ parowania

Palno$¢ (ciata statego, gazu)

Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestosé

Rozpuszczalno$é w wodzie

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Lepkosc¢

Whasciwosci wybuchowe
Whasciwosci utleniajace
Wspoétczynnik zalamania §wiatla
Masa czasteczkowa

Stan skupienia w +20°C

9.2 Inne informacje

Brak danych.

Sekcja 10. Stabilnosé i reaktywnosé

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos$¢

Mieszanina nie jest reaktywna w normalnych warunkach magazynowania.

Stabilnos¢ chemiczna

brak danych

11

brak danych

brak danych
mieszanina niepalna
brak danych

nie dotyczy

brak danych

brak danych

brak danych

ok. 1,0 kg/m® w temp. 20°C

tatwo rozpuszczalna w goracej 1 zimnej
wodzie

brak danych

mieszanina nie jest podatna na
samozapton

brak danych

brak danych

mieszanina nie jest wybuchowa
mieszanina nie jest utleniajaca
brak danych

brak danych

ciecz

W normalnych warunkach temperatury i cisnienia, przy przestrzeganiu zalecen w zakresie warunkow stosowania
i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji

Moze reagowac z kwasami tworzac sole i uwalniajac ciepto.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka i niska temperatura.

Materialy niezgodne

Kwasy, zasady

Niebezpieczne produkty rozkladu

Brak danych

Sekcja 11. Informacije toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
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2-propylo-1-heptanol, etoksylowany, propoksylowany

a) toksyczno$¢ ostra; Substancja nie jest toksyczna i nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla cztowieka.

b) dziatanie zrace/draznigce na skorg;

Dzialanie drazniace na skore: brak dziatania draznigcego.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;

dziatanie draznigce na oczy

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore;

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

f) rakotworczos¢;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacije.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacije.

J) zagrozenie spowodowane aspiracja.

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacije.

Sél sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu:
a) toksyczno$¢ ostra;

Toksycznos$¢ ostra: droga pokarmowa:
LD50 (szczur, doustnie) — 7570 mg/kg m. c.
LC50 ( szczur, po naniesieniu na skorg) > 2 000 mg/kg

b) dziatanie zrace/draznigce na skore;

Dziatanie draznigce na skore: dziatanie draznigce na skore.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu
d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skorg;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodeze;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

f) rakotworczos¢;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczosc;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

1) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacie.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja.

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Kwas glutaminowy, kwas N,N-dioctowy, sl tetrasodowa
a) toksyczno$¢ ostra;
Toksycznoé¢ ostra: droga pokarmowa: LD50: > 5 000 mg/kg. Metoda obliczeniowa.

b) dziatanie zrace/draznigce na skorg;

Dzialanie drazniace na skore: brak podraznienia skory (badania mieszaniny).

¢) powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy;
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Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: brak podraznienia oczu (badania mieszaniny).
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostgpne informacje.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodeze;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostgpne informacje.

f) rakotworczosé;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢;

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja.

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacije.

Mieszanina 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [WE 247-500-7] i 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [WE 220-239-6] (3:1):
a) toksycznosé ostra; LC50 (wdychanie, szczur, 4h) 0,31 mg/m?®

b) dziatanie zrace/draznigce na skore; Dziata zraco na skore.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy; Powoduje podraznienie oczu.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore; Dziata uczulajgco na skore.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodeze; W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spelnione.

f) rakotworczo$¢; W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢; W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe; W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sa spelnione.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane; W oparciu o dost¢pne dane kryteria nie sg spetnione.

J) zagrozenie spowodowane aspiracjg. W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.

Sekcja 12. Informacije ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Zagrozenie srodowiska nie moze by wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego postugiwania si¢ lub usuwania.

2-propylo-1-heptanol, etoksylowany, propoksylowany
Brak danych

Sél sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu:

LC50 (96h): > 100 mg/l Oncorhychus mykiss

EC50 (48h): 483 mg/kg Daphnia magna

EC50 (72h): 511mg/kg Desmodesmus subspicatus

Kwas glutaminowy, kwas N,N-dioctowy, sol tetrasodowa

Toksycznosé¢ dla ryb : LC50: > 100 mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy) Metoda:
Dyrektywa ds. testow 203 OECD

Mieszanina 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [WE 247-500-7] i 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [WE 220-239-6] (3:1):
Toksycznos¢:

EC50 0,161 mg/l Glony (72 godzin biomasa)

EC50 0,379 mg/l Glony (72 godzin — szybko$¢ wzrostu)
EC50 0,166 mg/l Glony (96 godzin — biomasa)

EC50 0,47 mg/l Glony (96 godzin — szybkos$¢ wzrostu)
NOEC 0,032 mg/l Glony (96 godzin — szybko$¢ wzrostu)
Toksyczno$¢ ostra EC50 0,018 mg/l Glon 72 godziny
Toksyczno$¢ ostra EC50 >1 mg/l Rozwielitka 21 dni
Toksyczno$¢ ostra EC50 1,02 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksyczno$¢ ostra EC50 0,58 mg/l Ryba 96 godziny
Przewlekte EC50 31,7 mg/l Mikroorganizm 3 godziny
Przewlekte LOEL 1,6 mg/l Ryba 34 dni

Przewlekte NOEC 0,5 mg/l Ryba 34 dni
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12.2 Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu

2-propylo-1-heptanol, etoksylowany, propoksylowany — brak danych

Sol sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu:
Zgodnie z dyrektywa 648/2004/WE, Aneks II, pkt. A), Metoda OECD 301 B: w 89,3% ulegajacy biodegradacji.

Kwas glutaminowy, kwas N,N-dioctowy, sél tetrasodowa — tatwo biodegradowalny
Mieszanina 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [WE 247-500-7] i 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [WE 220-239-6] (3:1):
<50% - 10dni

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

2-propylo-1-heptanol, etoksylowany, propoksylowany — brak danych
S¢l sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu: Produkt ulega bioakumulacji.

Kwas glutaminowy, kwas N,N-dioctowy, sél tetrasodowa — bioakumulacja jest nieprawdopodobna
Mieszanina 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [WE 247-500-7] i 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [WE 220-239-6] (3:1):
niedostepne

12.4 Mobilnos¢ w glebie

2-propylo-1-heptanol, etoksylowany, propoksylowany — brak danych

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do ciekow wodnych, wod gruntowych lub kanalizacji. Niebezpieczny dla wody pitnej, nawet w
przypadku wycieku matych ilosciach produktu do gleby

Sél sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu:

Wspotczynnik podziatu gleba/woda (Koc): brak dostepnych danych.
Mobilnos¢: fatwo rozpuszczalny w wodzie oraz mobilny w glebie, tatwo ulegajace biodegradacji. Zanieczyszczenie ciekow
wodnych moze wystapi¢ w przypadku deszczu.

Kwas glutaminowy, kwas N,N-dioctowy, sél tetrasodowa — Nie przewiduje si¢ adsorpcji do statych czastek gleby.
Mieszanina 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [WE 247-500-7] i 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [WE 220-239-6] (3:1):
niedostgpne

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

2-propylo-1-heptanol, etoksylowany, propoksylowany
PBT : Nie dotyczy - substancja nie jest uwazana za trwatg, zdolng do bioakumulacji i toksyczng.

VPVB : Nie dotyczy - substancja nie jest uwazana za bardzo trwatg i wykazujaca duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Sél sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu:

Zgodnie z wynikami oceny, substancja ta nie spetnia kryteriow opisanych w zataczniku XIII do Rozporzadzenia REACH.
Substancja nie jest PBT lub vPVB.

Kwas glutaminowy, kwas N,N-dioctowy, sél tetrasodowa — Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za
trwate, podlegajace bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyze;.

Mieszanina 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [WE 247-500-7] i 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [WE 220-239-6] (3:1): nie
dotyczy

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

Sekcja 13. Postepowanie 7 odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢é mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadzac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez upowaznione jednostki.
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Zalecany sposob unieszkodliwiania: D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtornie wykorzystac. Unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadzac¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.
Zalecany proces unieszkodliwiania: D10 Przeksztalcenie termiczne na ladzie.

v Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, nr 0, poz. 21).

v Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, nr 0O,
poz. 888). )

v’ Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001,
nr 112, poz. 1206 z pozniejszymi zmianami).

Sekcja 14. Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

v" Kod klasyfikacyjny: nie dotyczy

v Informacja cyfrowa o zagrozeniu: nie dotyczy

v Nalepka (i) ostrzegawcza (e): nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie rady (EWG) nr 793/93
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 z podzniejszymi

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen 1 stosownych  ograniczen w  zakresie  chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133

v
zmianami).
v
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
v
z 31.05.2010).
v

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353
z 31.12.2008 r. z pdzniejszymi zmianami).
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v Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2018r. poz. 143)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018, Poz. 799).

AN

v' Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowej i optacie depozytowej tj. (Dz.U. 2018 poz. 1932)

v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U.2014, poz. 1800).

v’ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektérych poziomow substanciji
w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

v" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86 z pdzniejszymi zmianami).

v" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity).

v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoScig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

v' Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych tj. (Dz.U.2019, poz. 382)

v' Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009,
Nr 167, Poz. 1318 z pdzniejszymi zmianami).

v" Umowa Europejska dotyczgca Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych ADR (zal. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162)..

v" Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018 poz. 620).
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonywat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.
Sekcja 16. Inne informacje

Karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji dostarczonej
przez producenta oraz aktualnie obowiazujacych przepisow.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczen.

Inne zrodta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w polaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepiséw a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie charakterystyki lub niewlasciwego
zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia i Srodowiska:

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem, o zagrozeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w tej karcie charakterystyki.

Osoby uczestniczace w obrocie mieszaning niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postgpowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Objasnienie skrotow i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki:
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe
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TWA — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 8-godzinne

STEL — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 15-minutowe

VPVB — (Substancja) Bardzo trwata wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT — (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Skin Irrit. — Dziatanie Zrace/drazniace na skore.

Eye Irrit. — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy.

Met. Corr. — Moze powodowac korozj¢ metali

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H290 — Moze powodowac korozj¢ metali.

H331- Dziala toksycznie w nastepstwie wdychania.

H330 — Wdychanie grozi $miercig.

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zawiera: < 5% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, : < 5% anionowe $rodki powierzchniowo czynne < 5% poliakrylany,
<5% kompozycja zapachowa, srodki konserwujace (methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone) ponizej 0,0015%.
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