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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisow Rozporzadzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830

Data sporzadzenia: 14.04.2017
Data aktualizacji: 24.10.2017

PRODUKT WYLACZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:  Plyn myjacy do szkia z chlorem

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat myjacy do wszystkich powierzchni szklanych.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: EmiChem P.P.
Adres: 61-007 Poznan, ul. Gtéwna 30a
Tel.: +48 601 765 163
+48 669 111 640
e-mail: jax@jax.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Preparat zostat sklasyfikowany zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
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2.2, Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogram:

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Uwaga! Nie stosowac razem z innymi produktami. Moze uwalniac niebezpieczne gazy (chlor)

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:
Zapobieganie:

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Przechowywac w temperaturze ponizej 25°C. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych
i Zrodel ciepta.

Reagowanie:

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywac wymiotow.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skdre pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez klika minut. Wyjgc
soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

Usuwanie:

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych kontenerow przeznaczonych do selektywnej
zbiorki odpaddw oprdznianych przez uprawniong firme.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

SEKCJA 3. SKLAD /INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
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Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne substancje:
Substancja Nr rejestracji Numer CAS Numer WE Stezenie Klasyfikacja
WE 1272/2008
Skin Corr.1B; H314
Chloran (T) sodu 01'211?&’3&154'34' 7681-52-9 231-668-3 €<5% Aquatic Actte 1;
H400
Skin Corr.1A; H314
Wodorotlenek potasu | 01-2119487136-33 1310-58-3 215-181-3 c<5% Acute Tox. 4; H302
Tr°j‘;%“t§:£°ra” niedostepne 13845-36-8 237-574-9 10%<c<30% Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
Weglan potasu | 01-2119532646-36- 584-08-7 209-529-3 C < 5% Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
. . Eye Dam. 1; H318
- - - - 0, 0, !
Metakrzemian sodu niedostepne 1344-09-8 215-687-4 5%<c<15% Skin Irrit. 2: H315

Petne znaczenie zwrotdw wskazujgcych rodzaj zagrozenia i zwrotow H zamieszczono w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1.0pis srodkow pierwszej pomocy

Narazenie inhalacyjne:
- Wentylacja $wiezym powietrzem
- W razie potrzeby wezwaé pomoc medyczng

Kontakt z oczami:

- Przemywac oczy zimng biezacq woda przez 15 minut (maty przeptyw wody skierowany na strone zewnetrznag
twarzy - nigdy w strone oka zdrowego)

- W przypadku wystgpienia objawdw podraznienia oczu zapewni¢ kontrole okulistyczng.

Kontakt ze skora:
- Zabrudzong odziez zdjgé
- Skazone miejsca zmy¢ wodg
Potkniecie:
- Nie prowokowac¢ wymiotéw (wymioty w przypadku utraty $wiadomosci moga doprowadzi¢ do zadtawienia)
- Jezeli zatruty jest przytomny wyptukac¢ wodg usta
- W razie potrzeby wezwa¢ pomoc medyczna.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Po kontakcie ze skdrg moga wystapi¢ oparzenia. Po spozyciu mogg wystgpi¢ nudnosci. Wezwac¢ pomoc medyczng.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym

Decyzjg o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokfadnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Wiasciwe srodki gasnicze: Zaleca sie stosowanie rozproszonych pragdoéw wodnych, pian, proszkéw gasniczych,
dwutlenku wegla.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie stosowac zwartych pragdéw wodnych.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru mogg wytwarzac sie trujgce dymy zawierajace tlenek chloru, chlorowododr i chlor. Nie wdychaé
dymow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Przy pozarze i w razie powstania duzej ilosci dymoéw, gazéw i par stosowa¢ odpowiednig ochrone drdg
oddechowych, aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz kombinezony ochronne i odziez
ochronng odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Przestrzega¢ ogdinych zasad bezpieczenstwa i higieny. Unikac kontaktu ze skorg i oczami.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku duzych wyciekdéw ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu. Nie
dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek Sciekowych, wod i gleby. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby
ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

W przypadku niezamierzonego uwolnienia sie preparatu do S$rodowiska powiadomi¢ o awarii. Zabezpieczy¢
studzienki $ciekowe poprzez ich obwatowanie, nie dopusci¢ do przedostania sie preparatu do wadd
powierzchniowych i gruntowych; unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca sie substancja. O ile to mozliwe
zlikwidowa¢ wyciek (zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym opakowaniu
ochronnym). Podczas duzego wycieku miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac.
Mate ilosci rozlanego preparatu posypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemia, trociny, ziemia
okrzemkowa, zmielony wapien), a nastepnie umiesci¢ w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekaza¢ do
utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé woda.

Odniesienia do innych sekcji
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Odniesc¢ sie rowniez do sekgji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznoséci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej oraz odpowiednig
wentylacje miejsca pracy. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Nieuzywany produkt trzymac szczelnie zamkniety.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w szczelnie zamknietych, wiasciwie oznakowanych pojemnikach w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach z dala od zrodet ciepta i promieni stonecznych. Przechowywac w temperaturze nie wyzszej niz +25
°C. Przechowywac z dala od substancji niebezpiecznie reagujgcych z podchlorynem (np. silne kwasy, reduktory,
zwigzki organiczne, sole amonowe, metale).

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Preparat myjacy do wszystkich powierzchni szklanych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U.
Nr 217 poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika
2005r. Dz. U. nr 212, poz. 1769)

Specyfikacja Numer CAS NDS NDSCh NDSP
Wodorotlenek potasu 1310-58-3 0,5 mg/m? 1 mg/m? -
Podchloryn sodu 7681-52-9 - - -
Chlor 7782-50-5 1,5 mg/m® 9 mg/m? -

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne $rodki ochrony:

Przestrzega¢ ogodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unika¢
zanieczyszczenia skory i oczu.

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych stezen stosowaé maske ochronng z odpowiednim pochtaniaczem.

Ochrona oczu: W trakcie uzywania preparatu stosowac¢ szczelne okulary ochronne lub ochrone twarzy. W razie
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potrzeby skorzysta¢ z prysznica bezpieczenstwa.

Ochrona rak i skory: Stosowaé odporne na chemikalia rekawice ochronne. W przypadku krotkotrwatego kontaktu
stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min.). W przypadku
dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min.). Nosi¢
odziez ochronna.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wplywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddzialywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzegad instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale
réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposob zdejmowania rekawic
tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Nalezy zainstalowac prysznice bezpieczenstwa oraz oddzielne natryski do przemywania oczu nie dalej niz 20 m w
linii poziomej od stanowisk pracy z produktem.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekdw lub gleby.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Jasnozotta, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczen
mechanicznych

Zapach: Charakterystyczny

Prég zapachu: Nie oznaczono

pH: 13-14
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie oznaczono
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu:

Szybkos$¢ parowania:

Palnosc (ciata statego, gazu):
Gorna/dolna granica palnosci lub
gorna/dolna granica wybuchowosci:
Preznosc¢ par:

Gestos¢ par:

Gestos¢ wzgledna:
Rozpuszczalnos¢:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/ woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lepkosc:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajace:

9.2. Inne informacje

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie dotyczy

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono

1,3-1,4 [g/cm?®] (20°C)

Nieograniczona rozpuszczalno$¢ w wodzie.

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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Brak danych.

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Srodek utleniajacy, reaguje z metalami i kwasami.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Istnieje mozliwos¢ rozktadu produktu na tlen i roztwdr chlorku sodu w temperaturze +25 °C.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
W reakcji z kwasami wydziela sie wolny chlor i chlorek sodu.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:

- materiaty palne i reduktory (istnieje zagrozenie pozarowe)
- metale (mogg przyspieszac rozktad produktu)

10.5. Materialy niezgodne
Silne kwasy, reduktory, zwigzki organiczne, sole amonowe, metale.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Chlor, dwutlenek chloru, tlenek sodu, chlorowoddr, dwutlenek chloru.

SEKCJA 11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE:
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznosc ostra (dane literaturowe):

Wodorotlenek potasu / CAS: 1310-58-3
LD1go =500 mg/kg (krdlik, doustnie)
LDso = 1350 mg/kg (krolik, skora)

Chloran (I) sodu / CAS: 7681-52-9
LDso = 8910 mg/kg (szczur, doustnie)
LDso > 10000 mg/kg (szczur, skora)
LCso = 209 mg/m3 (dla chloru, szczur, inhalacja)

Toksycznos¢ ostra: zracy, powoduje powazne oparzenia jamy ustnej, gardta, zotadka, powazne uszkodzenia
tkanek przewodu pokarmowego, objawy — silny bdl, wymioty, biegunka, spadek cisnienia krwi.

Kontakt z oczami: zracy, moze powodowac oparzenia, uszkodzenia rogdwki i spojéwek (zaczerwienienie, silny
bdl) prowadzace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet catkowitej utraty wzroku.

Kontakt ze skoérg: zragcy, mozliwe oparzenia, mogg powstawac rany, skora zimna, rozmiekczona, sina lub bardzo
blada.
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Dzialanie mutagenne: brak danych.
Dzialanie rakotwdrcze: brak danych.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢: brak danych.

SEKCJA 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosc

Informacja dotyczaca sktadnikow:
Chloran (I) sodu / CAS: 7681-52-9

- Pstrag teczowy (Salmo gairdneri) LC50 (96 godzin) = 0,060 mg TRC / |

- Sum Kanatowy (Ictalurus punctatus) LC50 (96 godzin) = 0,064 mg TRC/ |

- Kizucz( Oncorhynchus kisutch) LC50 (96 godzin) = 0,032 mg TRO / L

- Kulbiniec plamisty (Leiostomus xanthurus) LC50 (96 godzin) = 0,090 mg TRO / L

- Krewetki (Pandalus goniurus) LC50 (96 godzin) = 0,090 mg TRO / L

- Glony Primolecta Dunaliella LC50 (24 godzin) = 0,40 TRO mg /L
Wodorotlenek potasu / CAS: 1310-58-3

- Toksyczno$c ostra (LC50/96 h) dla ryb- Gambusia affinis 125 mg/I

- Toksycznos¢ ostra (EC50/48 h) dla skorupiakéw — Daphnia sp. 100 mg/I

- Hamowanie wzrostu glonéw (IC50/72 h) - brak danych

- Hamowanie wzrostu kolonii bakterii - brak danych

12.2. Trwatos¢ i zdoIlno$¢ do rozktadu
Informacja dotyczaca sktadnikow:
Podchloryn sodu / CAS: 7681-52-9

Roztwory podchlorynu sodu ulegajg rozktadowi z wydzieleniem toksycznych gazéw: chloru ( w 35 °C) i
dwutlenku chloru ( w 100 °C).

12.3. ZdoInos¢ do bioakumulacji
Produkt nie powinien wykazywac sktonnosci do bioakumulacji.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt dobrze rozpuszczalny w wodzie.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Ze wzgledu na zawarto$¢ chloru niszczy zycie organiczne.
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny:

Nie mieszac preparatu z innymi odpadami cieklymi. Nie usuwac do kanalizacji. Produkt nalezy catkowicie zuzy¢
zgodnie z jego zaleceniem, jezeli to niemozliwe produkt lub pozostatoséci produktu musza zosta¢ usuniete jako
szczegolne odpady.

Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan:

Zanieczyszczone opakowanie nalezy catkowicie oprozni¢. Puste opakowania wyptukac kilkakrotnie wodg, ktdrg
zuzyc tak jak preparat. Puste opakowanie mozna sktadowa¢ w pojemnikach przeznaczonych do zbidrki opakowan z
tworzyw sztucznych lub przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z
p6zniejszymi zmianami. .

Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Substancja nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
UN 1719
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZRACY CIEKLY ZASADOWY I.N.O (wodorotlenek potasu, metakrzemian sodu, chloran (I) sodu)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8
14.4. Grupa opakowaniowa
II
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Chroni¢ przed wilgocia. Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi, uzywkami, kwasami i tugami. Unikac
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temperatur powyzej 30°C. Podczas manipulowania tadunkiem stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
sekcja 8.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH:

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe / wewnatrzwspolnotowe:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczert w zakresie chemikalidw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1
z dnia 31.12.2008)(wraz z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz. Urz. UE L 133 z dnia 31 maja 2010 r.)

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentéw.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz.
817).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 5.03.2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substangji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatéow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 53,
poz. 439)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U.2011.33.166) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25.02. 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322 wraz z
pozn.zm.))

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005.11.86) ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz.
1923)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 98/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw
oraz uchylajaca niektdre dyrektywy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 94/62 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpadéw opakowaniowych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
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e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz.
888).
e Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane
dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogoéw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych
wiasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania preparatu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za
bezpieczne stosowanie preparatu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikow, ktdrzy majg kontakt z produktem, o zagrozeniach i
$rodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyki surowcéw znajdujacych sie w sktadzie
preparatu dostarczonych przez producentdw oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy dotyczace niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Klasyfikacji preparatu dokonano na podstawie maksymalnych stezen skfadnikdéw niebezpiecznych.

Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H z punktu 3:

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 — Dziafa draznigco na skore.

H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H400- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Acute Tox. 4 - Toksyczno$¢ ostra kat. 4

Skin Corr 1A — Dziatanie zrace na skore, kat. 1A

Skin Corr 1B — Dziatanie zrace na skore, kat. 1B

Skin Irrit. 2 - Dziata draznigco na oczy, kat. 2

Eye Irrit. 2 — Dziata draznigco na oczy, kat. 2

Eye Dam. 1- Powazne uszkodzenie oczu, kat. 1

Aquatic Acute 1 - Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kat. 1

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Literatura i zrodla danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:
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Pracownicy stosujacy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Karta charakterystyki nie jest $wiadectwem jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujgce z tym produktem powinny
zosta¢ poinformowane o zagrozeniach i zalecanych $rodkach ostroznosci. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wylgcznie
wymienionego produktu i jego okreslonych zastosowan. Mogg one nie by¢ aktualne lub wystarczajace dla tego materiatu uzytego w
pofaczeniu z innymi materiatami lub w innych zastosowaniach, niz wymienione w karcie. Uzytkownik produktu jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajacg z niewtasciwego
wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. W przypadku szczegdlnych
zastosowan nalezy dokona¢ oceny narazenia i opracowa¢ odpowiednie zasady postepowania, programy szkoleniowe zapewniajgce
bezpieczenstwo pracy.
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