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KLIMAS KARTA TECHNICZNA PRODUKTU — WKCS KLIMAS

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

WKRET KONSTRUKCYJNY Z tBEM STOZKOWYM | GNIAZDEM TX — WKCS

Wkret konstrukcyjny WKCS wykonany jest ze stali niskoweglowej pokrytej warstwa
ochronna ocynku w kolorze zé6ttym, biatym (na zaméwienie) lub powtoka ceramiczng SQ
(na zamdwienie). Wkrety stosowane s3 przede wszystkim do potaczen elementéw
konstrukcyjnych z drewna litego, klejonego oraz ptyt drewnopochodnych
w konstrukcjach drewnianych. Wkrety posiadajg teb stozkowy z gniazdem typu TX
oraz specjalng koncowke wiercacg przeznaczong do potaczen w konstrukcjach
drewnianych.

Cechy i korzysci wkretow:

e powiloka woskowa — zmniejszony moment wkrecania, szybszy i tatwiejszy
montaz

e teb stozkowy - zapewnia odpowiednie zagtebienie oraz zlicowanie
z elementem drewnianym

e gniazdo TX - gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego
podczas wkrecania

e wypustki nacinajace — petne zagtebienie sie tha w mocowanym elemencie

o frez rozwierajacy — zmniejsza moment sity niezbednej do wkrecania poprzez
poszerzenie otworu

e karby tnace - przecinajq widkna struktury drewna podczas wkrecania

e specjalne ostrze — utatwienie rozpoczecia wkrecania, bez nawiercania otworu
wstepnego

o  dtugosc wkretéw az do 400 mm

Wkrety posiadajg Europejska Ocene Techniczng: ETA-18/0817
Sekcja 2. SPOSOB MONTAZU

1. Stosowane mogg by¢ wytacznie oryginalne wkrety dostarczone przez producenta
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2. Przed rozpoczeciem montazu nalezy dobra¢ odpowiednig dtugos¢ wkretéw w zaleznosci od grubosci mocowanych elementéw i minimalnej

gtebokosci zakotwienia

3. taczone elementy drewniane powinny by¢ pozbawione wad (sekdw, peknie¢, zabarwien, zgnilizn, wad budowy i ksztattéw, uszkodzen

mechanicznych), gdyz zmniejsza to ich wytrzymatos¢

4. Montaz wkretéw powinien by¢ prowadzony przy uzyciu wkretarki oraz odpowiedniej koncéwki do gniazda typu TX
5. Wkrety nalezy wkreca¢ bezposrednio do podtoza drewnianego bez wczesniejszego wywiercenia otworow
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Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze by¢ udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawarto$¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,

logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wtasciciela. Data sporzgdzenia: 2016-01-21 Data aktualizacji: 2019-02-26
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU — WKCS

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE
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PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka Wartos¢
Srednica zewnetrzna gwintu d [mm] 6 8 10
Srednica wewnetrzna gwintu di [mm] 3,9 5,4 6,4
Srednica czesci gtadkiej ds [mm] 4,3 5,8 7
Srednica tha dn [mm] 12 14,5 18
Pole tha A [mm?] 113 165 254
Zakres dtugosci I [mm] 50-300 80-400 100-400
Typ gniazda = TX-30 TX-40 TX-40
Materiat wkreta - stal weglowa
ocynk galwaniczny 25um
Powtoka ochronna
powtoka ceramiczna SQ 28 um
ocynk galwaniczny c1/c2
Kategoria korozyjnosci
powtoka ceramiczna SQ Cc3
Materiat podtoza drewno >C24
Europejska Ocena Techniczna - ETA-18/0817
PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE
Parametr Jednostka WKCS ¢6 WKCS ¢8 WKCS ¢10
Moment charakterystyczny plastycznosci materiatu My, [Nm] 10,0 25,0 43,0
Wytrzymatosé charakterystyczna na wyrywanie fax k90 [N/mm?] 12,0 12,0 11,0
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na przecigganie tba | fheadk [N/mm?] 9,4 9,4 9,4
Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie frensk [kN] 13,0 25,0 36,0
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na skrecanie frork [NM] 10,0 27,0 45,0
TABELA DOBORU
Oznaczenie produktu Srednica wkreta | Dtugo$é wkreta D’ﬂ:sto)zcczgev;:tu u?i/lisg\jvca Typ gniazda op!l?;:v‘;vniu
d[mm] I [mm] lg [mm] trix [mm] [-] szt.
WKCS-06050 6,0 50 30 20 TX-30 100
WKCS-06060 6,0 60 35 25 TX-30 100
WKCS-06070 6,0 70 40 30 TX-30 100
WKCS-06080 6,0 80 50 30 TX-30 100
WKCS-06090 6,0 90 50 40 TX-30 50
WKCS-06100 6,0 100 50 50 TX-30 50
WKCS-06110 6,0 110 60 50 TX-30 50
WKCS-06120 6,0 120 60 60 TX-30 50
WKCS-06130 6,0 130 60 70 TX-30 50
WKCS-06140 6,0 140 70 70 TX-30 50
WKCS-06160 6,0 160 70 90 TX-30 50
WKCS-06180 6,0 180 70 110 TX-30 50
WKCS-06200 6,0 200 70 130 TX-30 50
WKCS-06220 6,0 220 70 150 TX-30 50
WKCS-06240 6,0 240 70 170 TX-30 50
WKCS-06260 6,0 260 70 190 TX-30 50
WKCS-06280 6,0 280 70 210 TX-30 50
WKCS-06300 6,0 300 70 230 TX-30 50

Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze by¢ udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawarto$¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,

logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wtasciciela. Data sporzgdzenia: 2016-01-21 Data aktualizacji: 2019-02-26
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KLIMAS KARTA TECHNICZNA PRODUKTU - WKCS KLIMAS
WKCS-08080 8,0 80 50 30 TX-40 50
WKCS-08090 8,0 90 50 40 TX-40 50
WKCS-08100 8,0 100 50 50 TX-40 50
WKCS-08120 8,0 120 60 60 TX-40 50
WKCS-08140 8,0 140 60 80 TX-40 50
WKCS-08160 8,0 160 80 80 TX-40 50
WKCS-08180 8,0 180 80 100 TX-40 50
WKCS-08200 8,0 200 80 120 TX-40 50
WKCS-08220 8,0 220 80 140 TX-40 50
WKCS-08240 8,0 240 80 160 TX-40 50
WKCS-08260 8,0 260 80 180 TX-40 50
WKCS-08280 8,0 280 80 200 TX-40 50
WKCS-08300 8,0 300 80 220 TX-40 50
WKCS-08320 8,0 320 80 240 TX-40 50
WKCS-08340 8,0 340 80 260 TX-40 50
WKCS-08360 8,0 360 80 280 TX-40 50
WKCS-08380 8,0 380 80 300 TX-40 50
WKCS-08400 8,0 400 80 320 TX-40 50
WKCS-10100 10,0 100 50 50 TX-40 50
WKCS-10120 10,0 120 60 60 TX-40 50
WKCS-10140 10,0 140 60 80 TX-40 50
WKCS-10160 10,0 160 80 80 TX-40 50
WKCS-10180 10,0 180 80 100 TX-40 50
WKCS-10200 10,0 200 80 120 TX-40 50
WKCS-10220 10,0 220 80 140 TX-40 25
WKCS-10240 10,0 240 80 160 TX-40 25
WKCS-10260 10,0 260 80 180 TX-40 25
WKCS-10280 10,0 280 80 200 TX-40 25
WKCS-10300 10,0 300 80 220 TX-40 25
WKCS-10320 10,0 320 80 240 TX-40 25
WKCS-10340 10,0 340 80 260 TX-40 25
WKCS-10360 10,0 360 80 280 TX-40 25
WKCS-10380 10,0 380 80 300 TX-40 25
WKCS-10400 10,0 400 80 320 TX-40 25

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wczesniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracg waznosé¢

2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty podane w dobrej wierze.
W przypadku niezastosowania sie do zalecen sposobu stosowania i montazu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi

odpowiedzialnosci za poprawnos¢ i jakos¢ wykonanego potaczenia

Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze by¢ udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawarto$¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,

logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wtasciciela. Data sporzgdzenia: 2016-01-21 Data aktualizacji: 2019-02-26
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